
予備充電用USBケーブル
カメラ(電池内蔵）、ソーラーパネル、単管マウントプレート、
140ｍｍ x 100ｍｍ x 180ｍｍ(LxWxH)、重量：約2kg(カメラのみ)

構成品
本体サイズ

時限撮影＋PIR対応バッテリーカメラ
温度 -5℃~+45℃、湿度10%~80%（結露しないこと）

回転角度
DC5V 2A(USB-Cソケット)

PIR検知後10秒/30秒のビデオ記録＆サーバ送信
消費電力

15000mAh Battery
8Wパネル付属
時限撮影、PIR検出、エッジAI検出録画データを転送(10/30秒）
AWSまたはプライベートサーバ
アプリのリアルタイム再生とビデオのダウンロード
PIRアラーム録画
最大128GB
アラーム携帯メッセージプッシュ
マイクロSDカードへのアラーム録画
最大20メートル（角度50°）感度3段階切り替え
MIC、スピーカー内蔵
アプリケーションによる双方向オーディオをサポート

カラー:0.01Lux 白黒:0.001Lux
ライト
最小照度

ライト：4pcs ハイパワー LED 2pcs IR LED

3.6mm 80° Lens

技術適合認証済モジュール（アンテナ認証含む）
専用、または指定SIMカード対応
4G LTE（Docomo/Au/Softbank対応）

一般
PTZ

パワー

サーバ連携

ストレージ

ビデオ

ネットワーク

製品タイプ

充電端子
動作環境

動作モード
バッテリー
ソーラーパネル
方式
サーバ種別

録画モード
ビデオ再生

マイクロSDカード

アラーム連動
PIR検出アラーム
オーディオ入出力

アラーム

オーディオ オーディオ機能

レンズタイプ
ビデオ解像度
認証

ワイヤレス規格

1920 x 1080

水平：0°～350°、垂直：0°～90°
スタンバイ、スリープ：0.03W、　動作中：5W

クラウド式タイムラプスカメラシステムクラウド式タイムラプスカメラシステム
簡単監視電源不要

省電力ソーラー可視化カメラ 4GS省電力ソーラー可視化カメラ省電力ソーラー可視化カメラ

-AI-

●＋AI サーバ分析Solution( 開発中）●
・防犯対策：人なのか車なのか物なのかを判断
・獣害対策：動物の種類を判定
・経時変化：水位、気象などの経時変化を判断

ユニークな独自システムで
　　　　　状況の変化を時間撮影
検知映像をクラウドに転送・通知
アプリからカメラ操作！
　 リアルタイム映像の視聴可能！

ユニークな独自システムで
　　　　　状況の変化を時間撮影

・道路状態経時監視
・獣害調査
・大面積防犯監視

●利用シーン●
・天候状況監視
・混雑等時間変化監視
・水位監視

AI解析

動画保存

マルチビュー

アラーム連動

動画変換

サーバー動作サーバー動作

4G
回線
4G
回線

回線契約不要 手軽設置
超軽量化でスイッチを入れるだけソーラー充電バッテリー レンタル方式で

4G 回線など各種設定済でスイッチを入れるだけカンタン監視開始

指定された時間ごと、または赤外線センサ＋人物検知による映像を
リアルタイムでサーバに送る事で低負荷・一括分割表示による
流し見オペレーションが可能。
PC画面上に静止画をタイル表示する事でひと目で状況の監視可能。

検知映像をクラウドに転送・通知
アプリからカメラ操作！
　 リアルタイム映像の視聴可能！

わずか 4kg に超軽量化！
単管パイプ1本に簡単装着

わずか 4kg に超軽量化！
単管パイプ1本に簡単装着

カメラ・4Gユニット・ソーラーパネル・バッテリー
おおよそ50kgあったシステムを

カメラ・4Gユニット・ソーラーパネル・バッテリー
おおよそ50kgあったシステムを

画像のタイル表示

AI 人物検知

タイマー動作

赤外線検知

カメラ内動作カメラ内動作
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