
仮設事務所向け後付型

開発中

ソーラーバッテリーシステム

PoE で動作する機器

AC100で動作する機器

PoE で動作する機器

災害などの非常時、山中の工事現場など電源もない
場所で通信回線確保は常に課題です。
衛星を使用した STARLINK は有効なシステムですが
消費電力が非常に大きく、ソーラーパネルとバッテリー
で常時運用はとても大規模になってしまいます。

大容量5120ｗhLFPバッテリー搭載大容量5120ｗhLFPバッテリー搭載

ソーラー電源BOX
バッテリーシステム
電源確保が難しい現場でも電力供給が可能

ソーラー電源BOX
バッテリーシステム
ソーラー電源BOX
バッテリーシステム

電源出力
・100V750W( 正弦波 )
・PoE(802.11Bt 対応）6ポート
　※1ポートのみ60W対応、他合計で200W
・Starlink 標準アンテナ用接続ポート (オプション）
・サイズ：650x450x470 
・重　量：約55kg( 屋外設置対応）
※開発中の為変更あり
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通信回線確保
コンパクトサイズで迅速に展開可能
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電源確保が難しい現場でも電力供給が可能電源確保が難しい現場でも電力供給が可能
ソーラー電源BOX ＆ STARLINKの有用性

本システムは２人程度で運べるコンパクトサイズで
非常時でも迅速に展開し通信回線確保可能。4G または
STARLINKを核とした省電力なWiFiメッシュ、PoEによる
カメラシステムなどを展開できるソリューションです。

２人で運べるコンパクト重量
非常時でも迅速に展開可能
２人で運べるコンパクト重量
非常時でも迅速に展開可能

■AC電源接続による急速充電

■300Wソーラーパネルを
　　　　　　６枚まで接続可能

■インターネットによる
　   バッテリーテレメトリ監視
■チャンネルタイマー設定機能
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IP カメラ 簡易気象
測定ユニット

VPM4Gルータ
ユニット

Mesh Wi-Fi
ユニット

開発中

振動騒音計
開発中開発中 省電力デジタル

サイネージユニット
PoE Edge
PCユニット

コンピュータ
AC100で動作する機器
業務版
StarLink 充電器 ポンプ その他

(LAN ケーブルを通して電力供給する機器)(LAN ケーブルを通して電力供給する機器)

大容量ソーラーバッテリーシステム

電源出力
・最大 100V40A(30A コンセント・15A コンセント合計）
・Starlink 標準アンテナ接続ポート（オプション）
・DC 機器向け PoE(802.11Bt 対応）5 ポート電源 ( オプション）

今では土木工事現場でもネット回線、情報機器の使用可能な事が前提となっています。
しかし常時エンジン発電機などを使用すると騒音の懸念、燃料補給など手間が問題になります。
そこでソーラー発電！ですが日照不足でダウンした場合、充電に時間がかかる事が懸念でした。
本システムは電力不足になった場合、発電機の電力 (30A) を最大に使用し短時間で回復可能
です。またハイブリッド型なので昼は発電機から供給、夜はバッテリーという運用が可能です。
移動型のため既存のハウスに置いて配線するだけで使用可能です。
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仮設ハウスに置くだけで
電気が使える

仮設ハウスに置くだけで ■発電機で急速最大電流充電が可能
■450Wソーラーパネルを
　　　　　　  12 枚まで接続可能

■発電機併用ハイブリッド動作が可能
■高出力ハイブリッドインバータ式
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■大容量10.2Kwh LFPシステム

3 坪ハウスの使用・設置例

4300

26
50

2330450Wソーラーパネル4枚を屋根に設置
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Solar1 Solar2 Solar3

※写真セットは標準Starlink&メッシュWiFi ポータブルシステム

電気が使える
移動型だから既存のハウスに置いて
　　　　　　ソーラーパネルと配線するだけ簡単設置
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■GPS 機能
■クラウドテレメトリ機能
■発電量、使用電力測定機能

■GPS 機能
■クラウドテレメトリ機能
■発電量、使用電力測定機能

仕様
・サイズ：520x1000x700
・重　量：約 100kg( フルオプション時 170kg)
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I o T 機器向けインテリジェントバッテリーシステム

ソーラー式・通信機器一体型システム電源

※開発中につき参考写真※開発中につき参考写真

Type2
ソーラパネル 60W
LiFePO4 充電池 240Wh
おおよそ 12kg

低日照・室内機器向けホットスワップ電源システム
ソーラ発電は大変便利なシステムですが、日照量が
低い場合止まってしまうなどトラブルになりがちです。
また最近では消費電力が大きいためバッテリーでは
長期動作が厳しい機器 (Starliink 等 ) も増えてます。
その場合余裕を持って無限に設備を大きくするか
タイマー等に頼っていました。
また入替え式で行った場合、停止や配線入替えが伴い
簡単ではありませんでした。

ホット
スワップ

AC電源 5100Wh Slave
バッテリー

5100Wh Master
バッテリー

StarLink
業務用

（100W程度）

ソーラーユニット
1200W

5100Wh Slave
バッテリー 単独動作3日程度

※ソーラーの状態による

Fig.2 電源の取れない場所でStarLinkを使い続けたい！

ホット
スワップ

LTE 通信にて遠隔で
バッテリー状態確認から
スイッチ制御まで行える 次世代バッテリー登場

不日照によるバッテリー枯渇問題を解消

次世代バッテリー登場
不日照によるバッテリー枯渇問題を解消

電気も回線もない場所にカメラや測定機器を配置することが昨今
増えてきました。
以前は発電機を使用していましたが、今ではソーラーパネルと
バッテリーの運用が通常となっています。
このソーラー＆バッテリーの課題として出るのが不日照による
バッテリーの枯渇問題。現場に行かないとなぜ動いていないのか？
不明な事も多く、省電力を考えタイマーをセットしても設置現
場に行かなければ設定や変更も出来ませんでした。

Smart Power PATH

大きさ ( 梱包、ケーブル等を含まず）

名　　　　　　　　　　 称

型　　　　　　　　　　 式

バッテリー(Pb12V50Ah*2)

ソーラパネル(SPP-PB100)

ソ ー ラ コ ン ト ロ ー ラ

インバータ(修正正弦波)

充電器(100-240V対応)

タイマーON時の待機電力

タイマーOFF時の待機電力

：7A(フル充電まで約15時間)

：3W以下

：0.3W

本　　体

パ ネ ル

梱包重量

： 幅465×奥行280×高さ280mm 約35kg

： 幅520×奥行1020×高さ200mm 約7.5kg

： 本体 40Kg/パネル 10Kg

：Solar(Smart)PowerPATH STANDARD

：SPP-100ST

：1200Wh ※LiFePO4バージョンもあり

：100W（２枚まで直列運転対応）

：高効率MPPT

：AC 100V 55Hz 最大120W

製品仕様

そこで！
設置現場に行かなくてもクラウドでバッテリーの状態、

スイッチ制御まで行える次世代バッテリーを開発しました！
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そこで！

通信システム + バッテリー + ソーラーパネル
一体型コンパクトで単管パイプに簡単取付
通信システム + バッテリー + ソーラーパネル
一体型コンパクトで単管パイプに簡単取付

屋外で簡単にメッシュWi-Fi を展開できるシステム屋外で簡単にメッシュWi-Fi を展開できるシステム

屋外でメッシュWiFi 等を展開する場合、電力の確保が
最優先となります。
本システムは屋外で簡単にメッシュノードを組む為の
システムです。バッテリー一体型PoEシステム電源と
ソーラーパネルがセットで簡単に単管パイプなどに
設置ができます。
また、WiFi 通信を使用した
タイマー機能もあり夜間など
使用しない時は OFF に
することにより効率良く
運転が可能です。
Type1 
ソーラパネル 30W
LiFePO4 充電池 120Wh
おおよそ 7kg

　　　　　　　　　　　そこで！
独自の IoT 技術により全体状況を監視、制御、通知を
行う事により、スレーブバッテリーをチャージして
おき、マスターバッテリにホットスワップ接続
する事でマスターを充電、ソーラハイブリッド
充電も行い交換が必要な状況かを
判断し無停止で交換可能なシステム
を作りました。
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AC電源 1280Wh Slave
バッテリー

1280Wh Master
バッテリー

4Gカメラ
（10W程度）

ソーラーユニット
なし

1280Wh Slave
バッテリー 単独動作4日程度

Fig.1 電源の取れない屋内でカメラが使いたい！

Powerd by

通信機器まで内蔵の
コンパクトサイズ
通信機器まで内蔵の
コンパクトサイズ
通信機器まで内蔵の
コンパクトサイズ

遠隔システム操作画面

遠隔システム状況確認

Powerd by

Powerd by


